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BETRIEBSANLEITUNG
ALLGEMEINE HINWEISE

Diese Betriebsanleitung gilt fur Minikipper Typ RMI. Sie enthéalt alle erforderlichen Angaben flr einen
storungsfreien Betrieb. Die Hinweise und Anweisungen dieser Betriebsanleitung sind einzuhalten und zu
beachten.

Bei Beachtung der bestimmungsgemaRen Verwendung entsprechend der Betriebsanleitung haften wir im
Rahmen unserer Gewéhrleistungsbedingungen.

Bewahren Sie diese Betriebsanleitung an einem sicheren Ort auf. Sie ist fir den praktischen Gebrauch
bestimmt und sollte dem Anwender am Einsatzort zur Verfigung stehen.

Ohne Genehmigungen des Herstellers diirfen keine Verdanderungen, An- oder Umbauten am Produkt

vorgenommen werden. Fiir Veranderungen ohne Genehmigung des Herstellers wird keine Haftung
tibernommen und die Gewahrleistung erlischt.

1.1 Legende

,Gefahrdungshinweise“ Dieses Symbol bedeutet mégliche Gefahren fur die Gesundheit
von Personen.

,verbotshinweise® Dieses Symbol bedeutet unmittelbare drohende Geféahrdungen fur Personen.

»Sachhinweise“ Dieses Symbol gibt wichtige Hinweise auf einen sachgerechten Umgang mit der
Maschine / dem Produkt.

ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt fur Minikipper fur Gabelstapler.

Der Minikipper dient dem Sammeln, Transportieren und Entsorgen von Wertstoffen.
Beachten Sie die Tragfahigkeit des Kippers.

Der Minikipper darf in keinem Fall zur Personenbeférderung benutzt werden.

GRUNDLEGENDE SICHERHEITSHINWEISE

Jede Person, die mit dem Produkt arbeitet, muss sich mit dem Inhalt der Betriebsanleitung
vertraut gemacht haben.

Vor der Inbetriebnahme kléren, ob der vorgesehene Stapler zur sicheren Aufnahme geeignet ist und
Uber die erforderliche Tragkraft verfugt

Es ist grundsatzlich verboten unter schwebende Lasten zu treten! Der Handhabungsbereich darf
deshalb bei angehobenem Minikipper nicht betreten werden!

Ist der Minikipper mit dem Zubehér Rader ausgestattet, sollten gréRere Steigungen / Gefélle
vermieden werden. Es besteht die Gefahr, dass das Geréat unkontrollierbar wird und nicht mehr
gehalten werden kann.
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"l TECHNISCHE DATEN

Breite Tiefe Hdéhe Gewicht Tragfahigkeit
(mm) (mm) (mm) (k) (kg)
Typ | | | I I
RMI-15 615 1040 450 50 500
RMI-25 950 1040 450 75 600
RMI-35 1250 1040 450 90 750

PRODUKTBESCHREIBUNG
5.1 Aufbau

Der Minikipper ist wie folgt aufgebaut:

- Robuste Stahlkonstruktion

- Kippvorgang wird Gber Schwerkraft ausgeldst

- Verriegelungsvorrichtung fur die Kippmulde

- Einfaches und schnelles Kippen mittels Seilzug vom Staplersitz
- Mit Kette als Sicherungselement gegen Abrutschen

BETRIEB

1. Der Minikipper ist nur fr den vorgesehenen Gebrauch zu verwenden. Siehe auch Punkt 2.
Vergewissern, dass der vorgesehene Gabelstapler zur Bedienung des Kippers geeignet ist.
Die Zinken des Gabelstaplers auf den Abstand der Einfahrtaschen einstellen.

Den Kipper vollstandig und so nah wie mdglich zum Hubgertst des Staplers aufnehmen.

Den Kipper mit der mitgelieferten Kette am Gabelbaum gegen Abrutschen sichern.

o o k~ w0 DN

Container soweit anheben, dass dieser transportiert werden kann. Darauf achten, dass durch den Kipper
die Sicht nicht beeintrachtigt ist. Gegebenenfalls eine Person zum Einweisen zur Verfiigung stellen.

7. An der Entladestelle die Entriegelungssicherung entfernen, den Kipper auf die erforderliche Hohe
anheben und Uber die Entladestelle fahren.

8. Vor dem Entriegeln der Kippmulde ist sicherzustellen, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich
aufhalten. Ferner ist darauf zu achten, dass die Mulde frei schwingen und nicht gegen ein Hindernis
schlagen kann.

9. Die Kippmulde durch Ziehen des Seilzuges vom Stapler aus entriegeln. Die Mulde dreht sich.

10. Nach dem Entleeren, den Kipper so weit anheben, dass er problemlos zuriickfahren kann.

11. Die Entriegelungssicherung am Hebel anbringen. Vor dem Transport sicherstellen, dass die Mulde
ordnungsgemalr verriegelt ist.

12. Bei Minikippern, mit dem Zubehor Lenk- und Bockrollen, ist beim Abstellen darauf zu achten, dass die
Doppelstopp- Lenkrolle arretiert ist.
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VERHALTEN BEI STORUNGEN

Festgestellte Mangel sind sofort Vorgesetzten zu melden.

VERHALTEN BEI UNFALLEN

« Ersthelfer heranziehen
 Notruf: 112
« Unfall melden

INSTANDHALTUNG, WARTUNG
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1. Jahrlich ist der Minikipper auf Beschadigungen zu tberprifen. Ferner sind Korrosionsstellen mit
geeigneten MaRnahmen auszubessern. Die Schweilndhte sind einer Sichtkontrolle zu unterziehen.

2. Vor jedem Gebrauch sind die Sicherungsvorrichtungen zu priifen. Hierzu gehért die Prafung der
Sicherungskette auf Vollstandigkeit, Unversehrtheit und auf Funktionalitat in Verbindung mit dem

Gabelstapler.

3. Reparaturen nur von beauftragtem Personal durchfihren lassen.

ZUBEHOR

Klappdeckel 2-teilig in verzinkter Ausfihrung

Ol- und wasserdicht verschweilt

StutzfuRe fur Hubwagentransport

2 Lenk- und Bockrollen

Siebblockeinsatz und Ablasshahn
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a kM ANSCHRIFT
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Verwaltung:

RR-Industrietechnik GmbH
Lise-Meitner Strasse 25
48691 Vreden
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